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                            Anfragebogen – Dynamisch

                            

                        
 
 
        
        	Schritt 1 von 4
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                                    Name(erforderlich) 

E-Mail(erforderlich)
                            
                        

Art der Steckverbinder
			
					
					Elektrischer Steckverbinder
			

			
					
					Faseroptischer Steckverbinder
			

			
					
					Hybrid Steckverbinder
			





                    

                    
                          
                    

                

                
                    
                        Gehäusematerial: 

Anzahl der Kontakte:

Single- oder Multimode-Fasern:Singlemode-Fasern
Multimode-Fasern



Kabelaußenmantelmaterial: 

Max. Kabeldurchmesser: 

Umgebungsdruck: 

Druckausgeglichenes ölgefülltes Einbaugehäuse:Ja
Nein



Umgebungsmedium: 

Erwartete Lebensdauer: 

Betriebstemperatur: 

Umgebungsbedingungen, Einsatzbedingungen: 

Steckbedingungen:trocken
nass
unter Wasser



Stückzahl / Bedarf pro Jahr:

Bemerkungen:



                    

                    
                          
                    

                

                
                    
                        Gehäusematerial: 

Anzahl der Kontakte:

Max. Betriebsspannung: 

Max. Betriebsstrom pro Kontakt: 

Einzeladerquerschnitt: 

Kabelaußenmantelmaterial: 

Max. Kabeldurchmesser: 

Umgebungsdruck: 

Druckausgeglichenes ölgefülltes Einbaugehäuse:Ja
Nein



Umgebungsmedium: 

Erwartete Lebensdauer: 

Betriebstemperatur: 

Umgebungsbedingungen, Einsatzbedingungen: 

Steckbedingungen:trocken
nass
unter Wasser



Stückzahl / Bedarf pro Jahr:

Bemerkungen:



                    

                    
                          
                    

                

                
                    
                        Gehäusematerial: 

Anzahl der elektrischen Kontakte:

Max. Betriebsspannung: 

Max. Betriebsstrom pro Kontakt: 

Einzeladerquerschnitt: 

Anzahl der faseroptischen Kontakte:

Fasertyp: 

Anzahl der Koax-Kontakte:

Frequenzbereich: 

Koax-Kabeltyp: 

Kabelaußenmantelmaterial: 

Max. Kabeldurchmesser: 

Umgebungsdruck: 

Druckausgeglichenes ölgefülltes Einbaugehäuse:Ja
Nein



Umgebungsmedium: 

Erwartete Lebensdauer: 

Betriebstemperatur: 

Umgebungsbedingungen, Einsatzbedingungen: 

Stückzahl / Bedarf pro Jahr:

Bemerkungen:

Phone
Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
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                            Anfragebogen – Faseroptischer Steckverbinder

                            

                        
 
 
                        Name:(erforderlich) 

E-Mail(erforderlich)
                            
                        

Gehäusematerial: 

Anzahl der Kontakte:

Single- oder Multimode-Fasern:Singlemode-Fasern
Multimode-Fasern



Kabelaußenmantelmaterial: 

Max. Kabeldurchmesser: 

Umgebungsdruck: 

Druckausgeglichenes ölgefülltes Einbaugehäuse:Ja
Nein



Umgebungsmedium: 

Erwartete Lebensdauer: 

Betriebstemperatur: 

Umgebungsbedingungen, Einsatzbedingungen: 

Steckbedingungen:trocken
nass
unter Wasser



Stückzahl / Bedarf pro Jahr:

Bemerkungen:

Phone
Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
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                            Anfragebogen – Elektrischer Steckverbinder

                            

                        
 
 
                        Name:(erforderlich) 

E-Mail(erforderlich)
                            
                        

Gehäusematerial: 

Anzahl der Kontakte:

Max. Betriebsspannung: 

Max. Betriebsstrom pro Kontakt: 

Einzeladerquerschnitt: 

Kabelaußenmantelmaterial: 

Max. Kabeldurchmesser: 

Umgebungsdruck: 

Druckausgeglichenes ölgefülltes Einbaugehäuse:Ja
Nein



Umgebungsmedium: 

Erwartete Lebensdauer: 

Betriebstemperatur: 

Umgebungsbedingungen, Einsatzbedingungen: 

Steckbedingungen:trocken
nass
unter Wasser



Stückzahl / Bedarf pro Jahr:

Bemerkungen:

Phone
Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
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				Anmelden


				

					
					
						Benutzername oder E-Mail-Adresse *
											

					
						Passwort *
						
					


					
					
						
							 Angemeldet bleiben
						
												Anmelden
					

					
						Passwort vergessen?
					


					
				

			


			



		

      	    

  
	
	















































